
 
SPRAWDZANIE STANU TECHNICZNEGO. 

SAMOCHODU OSOBOWEGO RENAULT CLIO III  
 
 

Podstawa Rozp. MI z dnia 27.10.2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania 
uprawnie�  przez kieruj� cych pojazdami, za
� cznik nr 5, tabela 4. 
§ 9.1 Egzamin praktyczny polega na; 
wykonaniu na placu manewrowym zada�  zgodnie  z technik�  kierowania pojazdem  
i kryteriami okre� lonymi w tabeli 4 Instrukcji egzaminowania. W przypadku zadania nr 1: 
1). Sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych za 

bezpiecze� stwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentowa� ,  
� e potrafi sprawdzi� : 

a) poziom oleju w silniku (osoba egzaminowana powinna co najmniej wskaza�  gdzie  
i przy u� yciu jakich przyrz� dów sprawdza si�  poziom oleju w poje� dzie; 

b) poziom p
ynu ch
odz� cego; 
c) poziom p
ynu hamulcowego; 
d) poziom p
ynu w spryskiwaczach, osoba egzaminowana powinna co najmniej wskaza�  

zbiornik i po jego otwarciu stwierdzi�  obecno��  p
ynu; 
e) dzia
anie sygna
u d� wi� kowego; 
f) dzia
anie � wiate
 zewn� trznych, 
�� odpowiednio je� li wyst� puje. 

2). W
a� ciwe ustawienie fotela, lusterek, zag
ówków, zapi� cia pasów bezpiecze� stwa, 
zamkni� cia drzwi. 

  



SPRAWDZENIE POZIOMU OLEJU W SILNIKU.

 
 
 
 
  

Wska� nik pomiaru oleju w silniku wyci
odsuni� cie od obejmy zabezpieczaj

SPRAWDZENIE POZIOMU P	YNU CH	ODZ
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SPRAWDZENIE POZIOMU OLEJU W SILNIKU. 
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Poziom p
ynu ch
odz
sprawdza si�
wyrównawczym  (4) umieszczonym 
z przodu silnika, znaczniki poziomu 
p
ynu umieszczone s
wewn� trznej tu�
Warto��  maksymalna oznaczona jest 
na zbiorniku od jego wewn
strony. Warto
wyznacza kraw�

Wlew oleju i wska
poziomu oleju silnikowego 
(1) znajduje si
pojazdu w przedniej cz
silnika. 
pokrywy silnika dokonuje si
d� wigni�  znajduj
wewn� trz kabiny z lewej 
strony kolumny kierowniczej 
(8 - str.4). Otwarcie jej 
nast� puje po wci
przycisku zamka (2) 
znajduj� cego si�
silnika, w jej przedniej cz

nik pomiaru oleju w silniku wyci� ga si�  z  miski olejowej poprzez jego uprzednie 
cie od obejmy zabezpieczaj� cej. 

SPRAWDZENIE POZIOMU P	YNU CH	ODZ� CEGO. 
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5 Poziom p
ynu ch
odz� cego 
si�  w zbiorniku 

wyrównawczym  (4) umieszczonym 
z przodu silnika, znaczniki poziomu 

umieszczone s�  od strony 
trznej tu�  przy silniku. 
 maksymalna oznaczona jest 

na zbiorniku od jego wewn� trznej 
strony. Warto��  minimaln�  
wyznacza kraw� d�  zbiornika. 

Wlew oleju i wska� nik 
poziomu oleju silnikowego 
(1) znajduje si�  z przodu 
pojazdu w przedniej cz�� ci 

Odblokowanie 
pokrywy silnika dokonuje si�  

 znajduj� c�  si�  
trz kabiny z lewej 

strony kolumny kierowniczej 
str.4). Otwarcie jej 

puje po wci� ni� ciu 
przycisku zamka (2) 

cego si�  pod pokryw�  
silnika, w jej przedniej cz�� ci. 

 z  miski olejowej poprzez jego uprzednie 



KONTROLA POZIOMU P	YNU 

 
SPRAWDZENIE POZIOMU P	YNU W SPRYSKIWACZACH.

DZIA	ANIE SYGNA	U D 	 WI

. 
W	 � CZNIK  � WIATE	 ZEWN
KIERUNKOWSKAZY). 

3 Sprawdzenie poziomu p
ynu w spryskiwaczu oraz jego uzupe
nienie dokonuje si
zbiorniczku (3), którego korek wlewu znajduje si
obok wlewu oleju do silnika.
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POZIOMU P	YNU  HAMULCOWEGO. 

 

SPRAWDZENIE POZIOMU P	YNU W SPRYSKIWACZACH. 

 

	 WI
 KOWEGO I KIERUNKOWSKAZÓW. 

 

WIATE	 ZEWN 
 TRZNYCH (POZYCYJNE, MIJANIA, DROGOWE I 

 Sprawdzenie poziomu p
ynu w spryskiwaczu oraz jego uzupe
nienie dokonuje si
, którego korek wlewu znajduje si�  z prawej strony komory silnikowej 

.  

Poziom p
ynu w uk
adzie 
hamulcowym sprawdzany jest w 
zbiorniczku (5 - str.2
maksymalna oznaczona jest na 
zbiorniku od jego wewn
strony. Warto��  minimaln
wyznacza kraw� d�  zbiornika.
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Sygna
 d� wi� kowy w

poprzez naci� ni� cie poduszki 
umieszczonej na kole 
kierowniczym (6) 

 

NE, MIJANIA, DROGOWE I 

Sprawdzenie poziomu p
ynu w spryskiwaczu oraz jego uzupe
nienie dokonuje si�  w 
komory silnikowej 

Poziom p
ynu w uk
adzie 
hamulcowym sprawdzany jest w 

str.2).  Warto��  
maksymalna oznaczona jest na 
zbiorniku od jego wewn� trznej 

��  minimaln�  
�  zbiornika. 

II I  

 

kowy w
� cza si�  
cie poduszki 

umieszczonej na kole 



 
W
� cznik � wiate
 zewn� trznych (7 – str.3) znajduje si�  z lewej strony za ko
em 
kierowniczym, jest to jednocze� nie w
� cznik kierunkowskazów. Na jego obudowie opisany 
jest widoczny powy� ej sposób ich uruchomienia, który realizowany jest poprzez : 
1. Pozycja I – obrót nasadki d� wigni w lewo w I po
o� enie, w
� czone � wiat
a pozycyjne, na 

desce rozdzielczej zapalaj�  si�  tyko zegary w kolorze ró� owym. 
2. Pozycja II – obrót nasadki d� wigni w lewo w II po
o� enie, w
� czone � wiat
a mijania, na 

desce rozdzielczej zapala si�  zielona dioda. 
3. Pozycja III – przesuni� cie d� wigni w stron�  kierowcy (strza
ka niebieska), w
� czone 

� wiat
a drogowe, na desce rozdzielczej zapala si�  niebieska dioda. 
4. W
� czenie kierunkowskazów odbywa si�  poprzez przesuni� cie d� wigni (7 – str.3) do 

góry (prawy) i do do
u (lewy) – strza
ka zielona. 
 
� wiat
o cofania i stopu w
� czane jest poprzez w
� czenie biegu wstecznego i peda
u hamulca 
przy w
� czonym zap
onie. 

 
W	 � CZNIK  � WIATE	 PRZECIWMG	OWYCH 

 
 
W
� cznik � wiate
 przeciwmg
owych znajduje si�  na d� wigni bezpo� rednio przy kolumnie 
kierowniczej, � wiat
o to dzia
a równolegle z w
� czonym � wiat
em mijania. Obrót d� wigni w 
po
o� enie odpowiadaj� ce usytuowaniu ikonki (a) � wiat
a przeciwmg
owego powoduje 
w
� czenie � wiat
a przeciwmg
owego tylnego wraz z kontrolk�  (b) znajduj� c�  si�  w dolnej 
cz�� ci zegara obrotomierza. 
  

a 

b 



W	 � CZENIE � WIATE	 AWARYJNYH (9). 
 

 
 
USTAWIENIE FOTELA, LUSTEREK, ZAG	ÓWKÓW.. 
Lusterka zewn� trzne i wewn� trzne kierowcy ustawiane s�  r� cznie. 
 

 
 

 

9 
W
� czenie � wiate
 awaryjnych 
odbywa si�  poprzez wci� ni� cie 
w
� cznika (9) umieszczonego pod 
� rodkow�  konsol�  pomi� dzy kierowc�  
i pasa� erem. Na foto obok 
przedstawiono równie�  uk
ad zmiany 
biegów w samochodzie Renault Clio 
III.  

Siedzenie kierowcy ma mo� liwo��  
regulacji w gór�  i w dó
 d� wigni�  
wskazan�  na zdj� ciu. Przesuni� cie 
fotela do przodu i ty
u dokonuje si�  
poprzez odblokowanie d� wigni pod 
siedzeniem kierowcy. 

Zag
ówek przemieszczany jest 
poprzez zwolnienie 
zabezpieczenia umieszczonego 
po zag
ówkiem. 


